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PROJEKT BUDOWLANY

TEMAT: PRZEBUDOWA FRAGMENTU DRUGIEGO PIETRA
ZAKLADU OPIEKUNCZO - LECZNICZEGO
»LESNA USTRON” W TUCZNIE

BRANZA.: INSTALACJE SANITARNE
ZADANIE : WEWNETRZNA INSTALACJA C.0.
i WOD-KAN

ADRES INWESTYCJI : ul. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO

INWESTOR: ZAKLAD OPIEKUNCZO-LECZNICZY SP ZOZ
,LESNA USTRON”
UL. STASZICA 5, 78-640 TUCZNO

Oswiadczam, ze projekt zostal wykonany zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej. Art.20 ust 4 Prawo Budowlane - Dz.U. z 30.04.2004r, Dz.U. nr 93 poz.888 z 16.04.2004r
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

Przedmiot i zakres opracowania

Rozwigzanie projektowe

AW =

Uwagi

II. WYTYCZNE DO PLANU BiOZ

1L ZAY ACZNIKI
o Zaswiadczenie projektantow stwierdzajace przynalezno$¢ do Z.0. Izby

Inzynier6w Budownictwa, uprawnienia projektowe.

IV. RYSUNKI

Rys. 1 Instalacja c.o. i wod-kan — etep I 1:50
Rys. 2 Instalacja wod-kan — etep 11 1:50
Rys. 3 Instalacja c.0. —etep I 1:50



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego wewnetrznej instalacji ¢.o. i kanalizacji sanitarnej
dla budynku Zaktadu Opiekunczo - Leczniczego

w Tucznie.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora
- projekt architektoniczno-budowlany

- obowiazujace przepisy i normy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera rozwiazanie projektowe w zakresie wewnetrznej instalacji

¢.0. i wod-kan dla fragmentu II-go pietra ZO-L w Tucznie.

3. OPIS ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

Cale przedsigwzigcie zostato podzielone na 2 etapy.

W pierwszym etapie zostana przebudowane pomieszczenia terapii zajgciowej, jadalni i
gabinety lekarskie 2/412/1. )

Drugi etap obejmuje przebudowe sal chorych, tazienek 2/9a i 2/9b oraz pom. 2/24,
2/28.

ETAPI

W zwiazku z przebudows fragmentu II-go pigtra ( wyburzanie i przesuwanie
istniejacych $cian) nalezy istniejace grzejniki w pom. 2/3a i 2/4 zamontowa¢ zgodnie z
rysunkiem.

Istniejace piony kanalizacyjne K1 i K2 nalezy wymieni¢ na catej wysokosci
budynku tj ok. 17,5m. Piony wykona¢ z rur PVC 0,075 o pogrubionej Sciance np. f-my
UPONOR. W piwnicy piony wyposazy¢ w rewizje, ponad dachem zamontowa¢
wywiewki 0,11PVC. Na wszystkich pozostatych kondygnacjach podtaczy¢ do pionéw

istniejace urzadzenia.



ETAP II

Instalacja wod-kan.

W tazienkach zaprojektowano dwa piony kanalizacyjne z rur PVC 0,11

0 pogrubionej Sciance np. f-my UPONOR. W piwnicy piony wyposazy¢ w rewizje,
ponad dachem zamontowac wywiewki.

Nowoprojektowany pion wodny wykona¢ z rur Alu Pex. Instalacje prowadzi¢ w
bruzdzie , zaizolowa¢ termicznie pianka polietylenowa w ptaszczu z folii.

W pom. 2/24 zdemontowa¢ brodzik i muszle ustgpowa.

W pom.2/27 zdemontowa¢ muszlg i zamontowac zlew. W pom. 2/28 zdemontowac
natrysk, w jego miejsce zamontowac kratk¢ Sciekowa oraz dodatkowo zawor ze
zlaczka do weza.

Instalacja c.o.

Zaprojektowano cztery nowe piony c.0. W lazienkach zaprojektowano nowe grzejniki
plytowe np. ffmy VNH. Z podejsciem oddolnym. Pod grzejnikami montowac
podwojne kurki odcinajace, na zworze glowice termostatyczne.

Pozostate grzejniki to grzejniki istniejace — przeniesione.

UWAGA..
o Calo$é robot wykonaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano- montazowych, czIl, - Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Do wody zastosowa¢ przewody posiadajace atest PZH i

dopuszczenie do stosowania w budownictwie.
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III. WYTYCZNE DO PLANU BiOZ.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Wewnetrzna instalacja c.0. i wod-kan dla II-go pigtra Zakladu Opiekunczo-

Leczniczego w Tucznie.

INWESTOR: Zaktad Opiekunczo-Leczniczy SP ZOZ

ul. Staszica 5

78-640 Tuczno

PROJEKTANT:

Czesc¢ opisowa

inz.. Grazyna Sztyler

zamierzenia budowlanego oraz
kolejnos¢ robot

Informacje szczegélowe Wskazania
Zakres robé6t dla catego Przebudowa instalacji co i wod-kan

dziatki lub terenu, ktore moga
stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Wykaz istniejacych obiektow Nie dotyczy
budowlanych
Elementy zagospodarowania Nie dotyczy

Przewidywane zagrozenia
wystepujace podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystepowania

Okresli¢ oddziatywanie robot mogacych
stwarza¢ zagrozenia dla bezpieczenstwa
w ,,planie bioz”

Sposob prowadzenia instruktazu
pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot
szczegOlnie niebezpiecznych

Skala zagrozenia mata przy
zastosowaniu wymaganych zabezpieczen

Srodki techniczne i organizacyijne,
zapobiegajace
niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywani robot budowlanych
w strefie szczegblnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w
tym zapewniajace bezpieczna i
sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen

Nie dotyczy

. Uwaga koncowa

Na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
kierownik budowy powinien sporzadzi¢ ,,Plan BIOZ” zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury — Dziennik Ustaw Nr 120 z dnia 23.06.2003r.
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